
MELAMINHARZSCHAUM FÜR SCHALL- UND WÄRMEDÄMMUNG

BASOTECT® EcoBalanced

PRODUKTBESCHREIBUNG
Basotect® EcoBalanced ist ein offenzelliger 
Hochleistungsschaum auf Melaminharzbasis 
mit hervorragenden schallabsorbierenden und 
wärmedämmenden Eigenschaften. Das Material 
zeichnet sich durch sein äußerst geringes Ge-
wicht, eine hohe Temperaturbeständigkeit sowie 
ausgezeichnete Brandschutzeigenschaften aus.

NACHHALTIGKEIT
Die EcoBalanced-Variante wird in einem 
ressourceneffizienten Prozess hergestellt, der 
100 % grünen Strom verwendet.
Die fossilen Rohstoffe, die zur Herstellung be-
nötigt werden, wurden zu Beginn der Produk-
tion durch erneuerbare Rohstoffe ersetzt.
Der erneuerbare Rohstoff stammt aus organi-
schem Abfall und Restbiomasse und wird der 
Basotect-Klasse nach einem Massenbilanz-
ansatz zugeordnet, der gemäß REDcert zerti-
fiziert ist®2 und ISCC PLUS (2).

VORTEILE AUF EINEN BLICK
	 Hervorragende Schallabsorption
	 Sehr geringes Gewicht
	 Niedrige Wärmeleitfähigkeit
	 Hohe Temperaturbeständigkeit bis ca. 240 °C
	 Schwer entflammbar
	 Faserfrei und alterungsbeständig
	 Gute Chemikalienbeständigkeit
	 Bis zu 50 % reduzierter Product Carbon  

	 Footprint
 

TECHNISCHE DATEN
•	 Rohdichte weiß / dark: ca. 7,5 kg/m³ 
•	 Rohdichte hellgrau: ca. 9,0 kg/m³ 
•	 Zellstruktur – offenzellig
•	 Wärmeleitfähigkeit λ W/(m·K) ≤ 0,040
•	 Dauergebrauchstemperatur °C bis ca. 240
•	 Schallabsorption – sehr hoch
•	 Druckfestigkeit (10 % Stauchung) kPa ca. 5–10

KONFEKTIONIERTE INDUSTRIE DÄMMSTOFFE

PRODUKTINFORMATION

BRANDVERHALTEN:  
DIN 4102-1 B1
DIN EN 13501-1 B-s1,d0 / C-s1,d0
UL 94 V-0
FMVSS 302 ERFÜLLT
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Die Angaben in dieser technischen Produktinformation entsprechen 
dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der 
Drucklegung. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart stellen Sie jedoch keine 
Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand 
entwickelt sich stets weiter. Achten Sie bitte deshalb darauf, die neueste 
Auflage dieser technischen Information zu verwenden. 05/2026



WKT-Letsch Produktions- und Handels GmbH
Lise-Meitner-Straße 26 • 63457 Hanau / Germany
Telefon: +49 6181 5009-0 • E-Mail: info@wkt.de
www.wkt.de 

MELAMINHARZSCHAUM FÜR SCHALL- UND WÄRMEDÄMMUNG

BASOTECT® EcoBalanced

VORTEILE
	 Reduzierter CO₂-Fußabdruck
	 Einsatz erneuerbarer Energie  

	 in der Herstellung
	 Technisch identisch zum Standard-Basotect®

Die Angaben in dieser technischen Produktinformation entsprechen 
dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der 
Drucklegung. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart stellen Sie jedoch keine 
Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand 
entwickelt sich stets weiter. Achten Sie bitte deshalb darauf, die neueste 
Auflage dieser technischen Information zu verwenden. 05/2026

LAGERUNG
• 	 Trocken lagern
• 	 Vor UV-Strahlung schützen
• 	 Bei Raumtemperatur lagern
• 	 Mechanische Belastung vermeiden

KONFEKTIONIERTE INDUSTRIE DÄMMSTOFFE

PRODUKTINFORMATION

AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN
Durch die feinporige, offenzellige Struktur er-
reicht Basotect® EcoBalanced hervorragende 
Schallabsorptionswerte über einen breiten 
Frequenzbereich. Besonders im mittleren 
und hohen Frequenzbereich werden ausge
zeichnete Absorptionsgrade erzielt.

Schallabsorptionsgrad ααs – Melaminharzschaumstoff t = 20 mm

unkaschiert einseitig PU-Haut einseitig PU Haut, 
rückseite selbstklebend
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